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Четыре типа пиринговых 
АТС Symway® закроют 
потребности любой 
компании

Noda IP, Noda 2IP

Узел сети Symway®

SIP 

Noda 4E1

Узел сети Symway®

Потоки E1

SIP

IP

E1/IP

1

2



Устройства отличаются типами портов подключения 

к внешним сетям и абонентским терминалам (FXO, FXS, 
GSM, E1) и их количеством.

Любая АТС Symway® способна самостоятельно 
выполнять функции учрежденческой АТС на небольшом 
предприятии или объединятся в кластер для закрытия 
потребностей крупной компании.

Hybrid SZ1900 GSM 

Узел сети Symway®

Каналы GSM

Линии FXO

SIP 

GSM/IP4

Noda 0416 - Noda 0048

Узел сети Symway®

Порты FXS

Линии FXO

SIP 

FXO/FXS/IP3
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Расширение 
возможностей системы 
производится 

 новых 
устройств

простым 
добавлением

Пиринговая Масштабируемость:

Отсутствует ограничение на количество пользователей. 
Возможно бесконечное наращивание количество узлов 
системы.



1

2

Любое устройство Symway® 
может работать как 
классическая офисная АТС.

Клиентские терминалы:

аналоговые и SIP-телефоны, 
cофтфоны и тд. 

Потоки Е1, каналы GSM 

и аналоговые соединительные 
линии для подключения к другим 
АТС кластера и ГТС.

Новое устройство автоматически 
объединяется с другими узлами 
по IP-сети предприятия, образуя 
кластер. 


Узлы сети в разных филиалах 
подключаются через Интернет, 
используя технологию VPN.

3 Ресурсы всех устройств 
объединяются.

4

5
Неважно сколько офисов у компании 
и где они расположены. 

Даже если они разбросаны по всему 
земному шару Symway объединит 

их в единую корпоративную систему 
связи.
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Чем больше 
пиринговая система,  
тем она надежней 

Сравним:

Пиринговая Отказоустойчивость:

Парадоксально, но почему так?  Чем больше узлов, 

тем меньше вероятность выхода из строя сразу всех 

из них. Система будет работать до отказа последнего 
устройства.



1
Клиент-серверная архитектура 

— все клиенты подключены 


к одному серверу.

2
Устройства в пиринговой 


сети связаны по принципу 


каждый-с-каждым. Каждое 

устройство знает о всех ресурсах 

других устройств пиринговой сети 

и, в свою очередь, информирует 


их о своих.

3
При выходе из строя сервера 

вся система становится 


не работоспособной.

4
При выходе из строя узла 


пиринговой сети теряют 

работоспособность только 


те терминалы, которые подключены 


к этому узлу. 

5
При этом каждое SIP-устройство может 

быть подключено к нескольким узлам 

пиринговой сети и выход из строя одного 

из них не означает полной потери 

работоспособности даже тех SIP-

терминалов, которые изначально были 

подключены к вышедшему из строя узлу.
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Без затрат на «перспективу». 
Инвестируйте только в 
текущие потребности


Экономическая эффективность

Менять систему на новую, более производительную, 
не придется никогда — Symway® растет вместе 

с ростом компании.



Сравним:



Снижение издержек Без потери вложений Без морального 
устаревания
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Сделано 
Для всего мира!

в России.


Всё, что можно произвести в России — делается в России.

К примеру:



Резиденты 
Сколково

Программное 
обеспечение

Российские 
процессоры

№474992Произведено 

в России

С декабря 2017 года проект 
Symway® является резидентом 
кластера информационных 
технологий Инновационного 
центра «Сколково». 



Все программное обеспечение 
Symway® разработано 
программистами нашей 
компании.



В разработке полностью 
отечественный продукт — 
пиринговые АТС Symway®, 

на базе российских 
процессоров Байкал и Скиф.



Symway® Cluster состоит 

в реестре Российского 
программного обеспечения 
под номером 474992.



æ Металлические 

      и пластиковые корпусä

æ Печатные платы и их монтаÞ
æ Сборка и финальное 

тестирование устройств

Аппаратура

Все устройства Symway® 
разработаны инженерами 
нашей компании.
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Продуманный 
дизайн

Устройства выполнены 

для монтажа в 19-ти дюймовые 
конструктивы.



Тандем

устройств

Устройства Symway® отличает 
продуманная конструкция, 
качественное исполнение 

и функциональный дизайн.
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Удобная система 
администрирования 



Доступно 

из браузера

Система админинистрирования 
представляет собой необычайно 
отзывчивое и удобное Rich JavaScript 
приложение. 


Интуитивно 

понятный 

интерфейс

Специалисты компании уделили 
первостепенное внимание удобству 
администрирования кластера 
Symway® и разработали визуально 
приятный и, главное, понятный 
интерфейс. 

A16

Иерархия настроек  
организована 

с использованием знакомых 
пользователю паттернов 
современного UI/UX-дизайна.

Организация вкладок 
позволяет увидеть 

максимальное возможное 
количество веток настроек, 

одновременно оперировать 
ими и понимать  в каком 

разделе системы 
находишься.



Критерий Клиент-серверная Пиринговая

Масштабируемость  
системы

Максимальное количество пользователей  
системы ограничено ресурсами сервера.

Нет ограничений по количеству пользователей 
системы. Практически бесконечное наращивание 
количества узлов системы. Отсутствие центрального 
устройства, выполняющего роль сервера.

Моральный износ

оборудования

Необходимость полной замены оборудования  
на более совершенное.

Нет необходимости полной замены оборудования. 
Система расширяется посредством добавления 
необходимых узлов, несущих новый функционал  
и возможность подключения новых пользователей.  
Срок морального износа оборудования равен сроку  
его физического износа.

Отказоустойчивость Отказ сервера — 
вся система неработоспособна.

Сервера нет. Отказ всей системы невозможен.  
При отказе одного (или нескольких) узлов пиринговой 
сети система остается работоспособной. Точка отказа 
— узел сети, к которому подключено некоторое 
количество абонентов.

Функциональная  
цельность

Только в рамках одной системы. Объединение 
нескольких узлов в единое функциональное 
пространство невозможно.

Все сервисы системы доступны любому абоненту 
любого узла пиринговой сети.

Эффективность 
вложения  
инвестиций  
при росте компании

Предел возможностей существующей системы  
при росте компании приводит к необходимости  
ее полной замены.

Компания инвестирует в коммуникационную систему 
пропорционально своему росту. Уже приобретенное 
оборудование не выводится из эксплуатации  
ни на одном из этапов роста компании.  
Расширение возможностей системы 
унифицированных коммуникаций производится 
добавлением новых узлов сети.

Почему пиринговая система офисной телефонии 
лучше, чем клиент-серверная. 
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Фотографии 

устройств

Noda 0632. Вид на 
устройсво изнутри.



Смонтированные в серверном шкафу устройства семейства 
Hybryd SZ1900 E1.

Смонтированные 

в серверном шкафу 
устройства семейства Noda 
0632 (вверху), Noda 0048 и 
Hybryd SZ1828 (внизу).

Устройства Symway Hybryd SE1603 в серверном шкафу. 

Кабель синего цвета — FXS, зеленого — FXO, оранжевого — Ethernet.
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Общий вид на 
серверный шкаф 

с устройствами Symway® 
и вспомогательным 
оборудованием.

Hybrid SZ1900 GSM изнутри. 
Вид на сборку печатных плат. 

Плинты для подключения 
аналоговых линий 


с обратной стороны 
серверного шкафа.



ГНЦ РФ Троицкий институт 
инновационных и термоядерных 

исследований

 ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  К А З Е Н Н О Е

П Р Е Д П Р И Я Т И Е

АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД

Известные 
российские 
коммерческие

и государственные 
предприятия, 
которые уже 
используют наше 
оборудование



Линейка 

Symway
Noda 

®


Название Noda 0832Noda 0632 Noda 0048

Артикул CA229RU CA221RU CA230RU

Назначение Узел сети Symway®, гибридная АТС, шлюз FXS/FXO Узел сети Symway®, гибридная АТС, шлюз FXS/FXO Узел сети Symway®, гибридная АТС, шлюз FXS

Порты FXS 32 32 48

Порты FXO 6 8 —

SIP-абоненты* до 400 до 400 до 400

Одновременные разговоры 100 100 100

IP-транки 100 100 100

GSM - транки — — —

Потоки Е1 — — —

Масштабирование Неограниченное. Symway устройства образуют единую сеть унифицированных коммуникаций

Сеть Etherment 10/100/1000Base-T, Static IP, DCHP QoS

Протоколы SIP (RFC3261), IAX2

Транспорт UDP, TCP, TLS

Кодеки G.711, G.729, G.722, GSM, iLBC, Speex, Opus

Запись разговоров Сплошная/выборочная, 2000 часов на внутренний SSD 120GB с возможностью выгрузки на внешний FTP-сервер

Факс T.30, T.38

Электропитание От сети переменного тока 220В. Под заказ возможна установка блока питания по постоянному току на 18-36В или 36-75В

Управление Web-администрирование в составе всего кластера 

Статус производства Производится Производится Производится

*Количество возможных регистраций SIP-клиентов А22



Название Noda 0832 Noda 0048
Название Noda 0416 Noda 0404 Noda 1IP Noda 2IP Noda 4Е1 Noda DAC8

Артикул CB203RU CB204RU CB206RU CB207RU CB205RU

Назначение
Узел сети Symway®, 
гибридная АТС, шлюз 
FXS/FXO

Узел сети Symway®, 
гибридная АТС, шлюз 
FXS/FXO

Узел сети Symway®, 
гибридная  
АТС

Узел сети Symway®, 
гибридная  
АТС 

Узел сети Symway®, 
гибридная  
АТС, линии E1

Узел сети Symway®, 
гибридная  
АТС, линии E1

Порты FXS 16 4 — — — —

Порты FXO 4 4 — — — —

SIP-абоненты* до 400 до 400 до 400 до 800 до 400 до 400

Одновременные разговоры 100 100 100 200 120 100

IP-транки 100 100
 100
 200 100 100


Линейные выходы DAC8 — — — — — 8

Потоки Е1 — — — — 4 —

Масштабирование Неограниченное. Symway устройства образуют единую сеть унифицированных коммуникаций

Сеть Ethernet 10/100/1000Base-T, Static IP, DCHP QoS

Протоколы SIP (RFC3261), IAX2

Транспорт UDP, TCP, TLS

Кодеки G.71 1, G.729, GSM, G.722, iLBC, Speex, Opus

Запись разговоров Сплошная/выборочная, 2000 часов на внутренний SSD 120GB с возможностью выгрузки на внешний FTP-сервер

Факс T.30, T.38

Электропитание От сети переменного тока 220В. Под заказ возможна установка блока питания по постоянному току на 18-36В или 36-75В

Управление Web-администрирование в составе всего кластера 

Статус производства Производится Производится Производится Производится Производится Производится

*Количество возможных регистраций SIP-клиентов

Линейка 

Symway
Noda 

®
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Линейка 

Symway
Hybrid 

®


Название Noda 0832 Noda 0048
Название Hybrid SZ1900 GSM Hybrid SZ1828 Hybrid SZ1900 E1 Hybrid 1603

Артикул AB100RU AC100RU AD100RU AA132RU

Назначение
Узел сети Symway®, гибридная  
АТС, шлюз GSM/FXO

Узел сети Symway®, гибридная 
АТС, шлюз FXS/FXO

Узел сети Symway®, гибридная  
АТС, линии E1

Узел сети Symway®, гибридная АТС, шлюз FXS/FXO

Порты FXS — 2 — 48

Порты FXO 2 4 — 12

SIP-абоненты* до 300 до 300 до 300 до 300

Одновременные разговоры 50 50 50 50

IP-транки 50 50
 50
 50


GSM - транки 2 — — —

Каналы Е1 — — 4 —

Масштабирование Неограниченное. Symway устройства образуют единую сеть унифицированных коммуникаций

Сеть Etherment 10/100Base-T, Static IP, DCHP QoS

Протоколы SIP (RFC3261), IAX2

Транспорт UDP, TCP, TLS

Кодеки G.71 1, G.729, GSM, G.722, iLBC, Speex, Opus

Запись разговоров Сплошная/выборочная, 200 часов на внутреннюю eMMC 8GB с возможностью выгрузки на внешний FTP-сервер

Факс T.30, T.38

Электропитание PoE 802.3af; инжектор питания от сети переменного тока 220В в комплекте

Управление Web-администрирование в составе всего кластера 

Статус производства Производится Производится
Заменен на аналог 

из линейки Noda

Заменен на аналог 

из линейки Noda

*Количество возможных регистраций SIP-клиентов
А24



Symway

Каталог 

устройств

SIP-телефония


GSM-линии

аналоговые 


телефоны

SIP

GSM

FXS

городские


линии 


FXO
VoIP-транки

VoIP
E1-транки

E1

Система поддерживает 

неограниченное количество 

абонентов и любые интерфейсы 

подключения  

к ТфОП. 



Сделано в России  

для всего мира.

Всего несколько  устройств, 

из которых можно построить 

отказоустойчивую 

территориально распределенную 

единую систему корпоративной 

телефонии  с функциями 

унифицированных 

коммуникаций. 

Пиринговая система 

унифицированных коммуникаций 

Symway™ — первая в мире 

децентрализованная и отказо-

устойчивая  система для бизнеса 

ЛЮБОГО масштаба, для 

государственных структур  

и операторов связи.

  

IAX2-


софтфоны

IAX2

®

Виртуальные  

факсы


FAX



Устройства из линейки

Symway® Hybrid

Панель с DIN-рейкой

Устройства из линейки

Symway® Noda

Блоки розеток 220 Вт






Автоматические выключатели

Коммутаторы 



Источник бесперебойного 
питания






Аккумуляторные батареи


Кабельные органайзеры










Рамы крепления плинтов








Плинты Krone LSA-PLUS



Пример монтажа гибридной 

системы Symway® на 8 потоков E1, 

350 аналоговых и 4800 SIP-

абонентов в стандартный 

коммуникационный шкаф.

Активное оборудование Станционный и линейный кроссы В2



SIP-абонентов*


К другим узлам


кластера Symway®

аналоговых 


телефона

до 400 04
городские


линии 


04
VoIP-транков

100
одновременных


разговоров


100

Порты FXS

Symway

Noda 0404

Eth
ern

et

Порты FXO

Клемма заземления

Питание 220 В

®



Линейка пиринговых АТС	 Noda

Модель/артикул	 Noda 0404/CB204RU

Количество одновременных 
разговоров	

100

Порты FXO для подключения  
к городской телефонной 
станции	

4

Порты FXS для подключения 
аналоговых телефонов 
сотрудников	

4

SIP-абоненты* до 400

Количество одновременных 
SIP-вызовов в транках	

100

Масштабирование в составе 
кластера пиринговой системы 
унифицированных 
коммуникаций Symway®

Неограниченное

Запись разговоров	
Сплошная/выборочная, 2000 часов на 
внутренний SSD 120GB с возможностью 
выгрузки на внешний FTP-сервер

Протоколы IP-телефонии	 SIP (RFC3262), IAX2

Кодеки G.711, G.729, G.722, GSM, iLBC, Speex, Opus

Сеть 10/100/1000Base-T

Факс T.30, T.38

Питание От сети переменного тока 220В

Потребляемая  
мощность	

7 Вт — состояние покоя

10 Вт — средняя нагрузка

18 Вт — максимальная нагрузка

Комплект поставки

Основной блок устройства — 1 шт, 
уголки с винтами для крепления  
в шкаф или стойку 19" — 2 компл., 
кабель питания 220В — 1 шт, патчкорд — 
1 шт, упаковочная коробка из картона

Габариты
220×280×44 мм — корпус устройства

485×245×44 мм — с кронштейнами 
крепления в стойку, в тандеме

Вес
1900 г — с кронштейнами крепления 

в стойку

2300 г — комплект поставки

Монтаж в стойку одного 
устройства с использованием 
кронштейнов типа 1 и 2

Второй кронштейн типа 2 
используется для фиксации 
кабелей 

Монтаж в стойку тандема 
устройств 

Кронштейн
тип 2

1

2

3

Кронштейн
тип 1

4
*Количество возможных регистраций SIP-клиентов В4



аналоговых 


телефонов

SIP-абонентов*


до 400 16
городские


линии 

04
VoIP-транков

100
одновременных


разговоров


100

Symway

Noda 0416

Порты FXS

Порты FXO

Eth
ern

et

®

К другим узлам


кластера Symway®

Клемма заземления

Питание 220 В



Линейка пиринговых АТС	 Noda

Модель/артикул	 Noda 0416/CB203RU

Количество одновременных 
разговоров	

100

Порты FXO для подключения к 
городской телефонной 
станции	

4

Порты FXS для подключения 
аналоговых телефонов 
сотрудников	

16

SIP-абоненты* до 400

Количество одновременных 
SIP-вызовов в транках	

100

Масштабирование в составе 
кластера пиринговой системы 
унифицированных 
коммуникаций Symway®

Неограниченное

Запись разговоров	
Сплошная/выборочная, 2000 часов на 
внутренний SSD 120GB с возможностью 
выгрузки на внешний FTP-сервер

Протоколы IP-телефонии	 SIP (RFC3262), IAX2

Кодеки G.711, G.729, G.722, GSM, iLBC, Speex, Opus

Сеть 10/100/1000Base-T

Факс T.30, T.38

Питание От сети переменного тока 220В

Потребляемая  
мощность

7 Вт — состояние покоя

12 Вт — средняя нагрузка

20 Вт — максимальная нагрузка

Комплект поставки

Основной блок устройства — 1 шт, 
уголки с винтами для крепления  
в шкаф или стойку 19" — 2 компл., 
кабель питания 220В — 1 шт, патчкорд —
1 шт, упаковочная коробка из картона

Габариты
220×280×44 мм — корпус устройства

485×245×44 мм — с кронштейнами 
крепления в стойку, в тандеме

Вес
1900 г — с кронштейнами крепления 

в стойку

2300 г — комплект поставки

Монтаж в стойку одного 
устройства с использованием 
кронштейнов типа 1 и 2

Второй кронштейн типа 2 
используется для фиксации 
кабелей 

Монтаж в стойку тандема 
устройств 

1

2

3

4

Кронштейн
тип 2

Кронштейн
тип 1

*Количество возможных регистраций SIP-клиентов
В6



SIP-абонентов*


до 400
VoIP-транков

100
одновременных


разговоров


100

Symway

Noda IP

Eth
ern

et

Клемма заземления

Питание 220 В

®

К другим узлам


кластера Symway®



Линейка пиринговых АТС	 Noda

Модель/артикул	 Noda IP/CB206RU

Количество одновременных 
разговоров	

100

SIP-абоненты* до 400

Количество одновременных 
SIP-вызовов в транках	

100

Масштабирование в составе 
кластера пиринговой системы 
унифицированных 
коммуникаций Symway®

Неограниченное

Запись разговоров	
Сплошная/выборочная, 2000 часов на 
внутренний SSD 120GB с возможностью 
выгрузки на внешний FTP-сервер

Протоколы IP-телефонии	 SIP (RFC3262), IAX2

Кодеки G.711, G.729, G.722, GSM, iLBC, Speex, Opus

Сеть 10/100/1000Base-T

Факс T.30, T.38

Питание От сети переменного тока 220В

Потребляемая  
мощность

5 Вт — состояние покоя

7 Вт — средняя нагрузка

10 Вт — максимальная нагрузка

Комплект поставки

Основной блок устройства — 1 шт, 
уголки с винтами для крепления в 
шкаф или стойку 19" и для объединения 
устройств в тандем — 2 компл., кабель 
питания 220В — 1 шт, патчкорд — 1 шт, 
упаковочная коробка из картона

Габариты
220×280×44 мм — корпус устройства

485×245×44 мм — с кронштейнами 
крепления в стойку, в тандеме

Вес
1900 г — с кронштейнами крепления  
в стойку

2300 г — в транспортной упаковке

Монтаж в стойку одного 
устройства с использованием 
кронштейнов типа 1 и 2

Второй кронштейн типа 2 
используется для фиксации 
кабелей 

Монтаж в стойку тандема 
устройств 

1

2

3

4

Кронштейн
тип 2

Кронштейн
тип 1

*Количество возможных регистраций SIP-клиентов
В8



Symway

Noda 2IP

Клемма заземления

Питание 220 В

SIP-абонентов*


до 800
VoIP-транков

200
одновременных


разговоров


200

Eth
ern

et

Eth
ern

et

®

К другим узлам


кластера Symway®



Линейка пиринговых АТС	 Noda

Модель/артикул	 Noda 2IP/CB207RU

Количество одновременных 
разговоров	

200

SIP-абоненты* до 800

Количество одновременных 
SIP-вызовов в транках	

200

Масштабирование в составе 
кластера пиринговой системы 
унифицированных 
коммуникаций Symway®	

Неограниченное

Запись разговоров	
Сплошная/выборочная, 2000 часов на 
внутренний SSD 120GB с возможностью 
выгрузки на внешний FTP-сервер

Протоколы IP-телефонии	 SIP (RFC3262), IAX2

Кодеки G.711, G.729, G.722, GSM, iLBC, Speex, Opus

Сеть 2 порта Ethernet 10/100/1000Base-T

Факс T.30, T.38

Питание От сети переменного тока 220В

Потребляемая  
мощность	

10 Вт — состояние покоя

14 Вт — средняя нагрузка

20 Вт — максимальная нагрузка

Комплект поставки

Основной блок устройства — 1 шт, 
уголки с винтами для крепления в 
шкаф или стойку 19" и для объединения 
устройств в тандем — 2 компл., кабель 
питания 220В — 1 шт, патчкорд — 1 шт, 
упаковочная коробка из картона

Габариты
220×280×44 мм — корпус устройства

485×245×44 мм — с кронштейнами 
крепления в стойку, в тандеме

Вес
1900 г — с кронштейнами крепления  
в стойку

2300 г — в транспортной упаковке

Монтаж в стойку одного 
устройства с использованием 
кронштейнов типа 1 и 2

Второй кронштейн типа 2 
используется для фиксации 
кабелей 

Монтаж в стойку тандема 
устройств 

1

2

3

4

Кронштейн
тип 2

Кронштейн
тип 1

*Количество возможных регистраций SIP-клиентов
В10



SIP-абонентов*


до 400
VoIP-транков

100
одновременных


разговоров


E1-потока

04 120

Symway

Noda 4E1

Пото
ки E1

Eth
ern

et

Клемма заземления

Питание 220 В

®

К другим узлам


кластера Symway®



Линейка пиринговых АТС	 Noda

Модель/артикул	 Noda 4E1/CB205RU

Количество одновременных 
разговоров	

120

Порты E1 для подключения 
потоков ISDN PRI EDSS

4

SIP-абоненты* до 400

Количество одновременных 
SIP-вызовов в транках	

100

Масштабирование в составе 
кластера пиринговой системы 
унифицированных 
коммуникаций Symway®	

Неограниченное

Запись разговоров	
Сплошная/выборочная, 2000 часов на 
внутренний SSD 120GB с возможностью 
выгрузки на внешний FTP-сервер

Протоколы IP-телефонии	 SIP (RFC3262), IAX2

Кодеки G.711, G.729, G.722, GSM, iLBC, Speex, Opus

Сеть 10/100/1000Base-T

Факс T.30, T.38

Питание От сети переменного тока 220В

Потребляемая  
мощность

7 Вт — состояние покоя

9 Вт — средняя нагрузка

12 Вт — максимальная нагрузка

Комплект поставки

Основной блок устройства — 1 шт, 
уголки с винтами для крепления в 
шкаф или стойку 19" и для объединения 
устройств в тандем — 2 компл., кабель 
питания 220В — 1 шт, патчкорд — 1 шт, 
упаковочная коробка из картона

Габариты
220×280×44 мм — корпус устройства

485×245×44 мм — с кронштейнами 
крепления в стойку, в тандеме

Вес
1900 г — с кронштейнами крепления  
в стойку

2300 г — в транспортной упаковке

Монтаж в стойку одного 
устройства с использованием 
кронштейнов типа 1 и 2

Второй кронштейн типа 2 
используется для фиксации 
кабелей 

Монтаж в стойку тандема 
устройств

Кронштейн
тип 2

1

2

3

4

Кронштейн
тип 1

*Количество возможных регистраций SIP-клиентов
В12



SIP-абонентов*


до 400
VoIP-транков

100
одновременных


разговоров


Линейных


выхода

08 100

Symway

Линейные 


выходы

Eth
ern

et

®	

К другим узлам


кластера Symway®	

Noda DAC8


Клемма заземления

Питание 220 В



Линейка пиринговых АТС	 Noda

Модель/артикул	 Noda DAC8/CB208RU

Количество одновременных 
разговоров	

100

Аналоговые линейные выходы	 8

SIP-абоненты* до 400

Количество одновременных 
SIP-вызовов в транках	

100

Масштабирование в составе 
кластера пиринговой системы 
унифицированных 
коммуникаций Symway®	

Неограниченное

Запись разговоров	
Сплошная/выборочная, 2000 часов на 
внутренний SSD 120GB с возможностью 
выгрузки на внешний FTP-сервер

Протоколы IP-телефонии	 SIP (RFC3262), IAX2

Кодеки G.711, G.729, G.722, GSM, iLBC, Speex, Opus

Сеть 10/100/1000Base-T

Факс T.30, T.38

Питание От сети переменного тока 220В

Потребляемая  
мощность

7 Вт — состояние покоя

10 Вт — средняя нагрузка

18 Вт — максимальная нагрузка

Комплект поставки

Основной блок устройства — 1 шт, 
уголки с винтами для крепления в 
шкаф или стойку 19" и для объединения 
устройств в тандем — 2 компл., кабель 
питания 220В — 1 шт, патчкорд — 1 шт, 
упаковочная коробка из картона

Габариты
220×280×44 мм — корпус устройства

485×245×44 мм — с кронштейнами 
крепления в стойку, в тандеме

Вес
1900 г — с кронштейнами крепления  
в стойку

2300 г — в транспортной упаковке

Монтаж в стойку одного 
устройства с использованием 
кронштейнов типа 1 и 2

Второй кронштейн типа 2 
используется для фиксации 
кабелей 

Монтаж в стойку тандема 
устройств

Кронштейн
тип 2

1

2

1

2

Кронштейн
тип 1

*Количество возможных регистраций SIP-клиентов В14



Symway

Noda 0048

SIP-абонентов*


до 400
VoIP-транков

100
одновременных


разговоров


100
аналоговых 


телефонов

48

Порты FXS

Eth
ern

et

®

К другим узлам


кластера Symway®



Монтаж в стойку 
1

2

Разъем питания

220 вольт

Разъемы портов FXS

Клемма заземления

Кронштейн
тип 1 - 2 шт

Линейка пиринговых АТС	 Noda

Модель/артикул	 Noda 0048/CA230RU

Количество одновременных 
разговоров	

100

Порты FXO для подключения  
к городской телефонной 
станции	

0

Порты FXS для подключения 
аналоговых телефонов 
сотрудников	

48

SIP-абоненты* до 400

Количество одновременных 
SIP-вызовов в транках	

100

Масштабирование в составе 
кластера пиринговой системы 
унифицированных 
коммуникаций Symway®

Неограниченное

Запись разговоров	
Сплошная/выборочная, 2000 часов на 
внутренний SSD 120GB с возможностью 
выгрузки на внешний FTP-сервер

Протоколы IP-телефонии	 SIP (RFC3262), IAX2

Кодеки G.711, G.729, G.722, GSM, iLBC, Speex, Opus

Сеть 10/100/1000Base-T

Факс T.30, T.38

Питание От сети переменного тока 220В

Потребляемая  
мощность

17 Вт — состояние покоя

35 Вт — средняя нагрузка

90 Вт — максимальная нагрузка

Комплект поставки

Основной блок устройства — 1 шт, 
уголки с винтами для крепления  
в шкаф или стойку 19" — 2 компл., 
кабель питания 220В — 1 шт, патчкорд — 
1 шт, упаковочная коробка из картона

Габариты

440×245×44 мм — корпус устройства

485×245×44 мм — корпус  
с кронштейнами крепления в стойку

490×340×90 мм — комплект поставки  
в упаковочной коробке

Вес
3200 г — с кронштейнами крепления  
в стойку

3900 г — комплект поставки

*Количество возможных регистраций SIP-клиентов В16



Symway

Noda 0832

Порты
 FXO

Порты
 FXS

SIP-абонентов*

 VoIP-транков городские


линии 

аналоговых 


телефона

одновременных


разговоров


до 400 100 08 32 100

Eth
ern

et

®

К другим узлам


кластера Symway®



Линейка пиринговых АТС	 Noda

Модель/артикул	 Noda 0832/CA221RU

Количество одновременных 
разговоров	

100

Порты FXO для подключения  
к городской телефонной 
станции	

8

Порты FXS для подключения 
аналоговых телефонов 
сотрудников	

32

SIP-абоненты* до 400

Количество одновременных 
SIP-вызовов в транках	

100

Масштабирование в составе 
кластера пиринговой системы 
унифицированных 
коммуникаций Symway®

Неограниченное

Запись разговоров	
Сплошная/выборочная, 2000 часов на 
внутренний SSD 120GB с возможностью 
выгрузки на внешний FTP-сервер

Протоколы IP-телефонии	 SIP (RFC3262), IAX2

Кодеки G.711, G.729, G.722, GSM, iLBC, Speex, Opus

Сеть 10/100/1000Base-T

Факс T.30, T.38

Питание От сети переменного тока 220В

Потребляемая  
мощность

17 Вт — состояние покоя

30 Вт — средняя нагрузка

85 Вт — максимальная нагрузка

Комплект поставки

Основной блок устройства — 1 шт, 
уголки с винтами для крепления  
в шкаф или стойку 19" — 2 компл., 
кабель питания 220В — 1 шт, патчкорд — 
1 шт, упаковочная коробка из картона

Габариты

440×245×44 мм — корпус устройства

485×245×44 мм — корпус  
с кронштейнами крепления в стойку

490×340×90 мм — комплект поставки  
в упаковочной коробке

Вес
3200 г — с кронштейнами крепления  
в стойку

3900 г — комплект поставки

Монтаж в стойку 

Кронштейн
тип 1 — 2 шт

1

2

Разъем питания

220 вольт

Разъемы портов FXS

Клемма заземленияРазъем портов FXO

*Количество возможных регистраций SIP-клиентов
В17



Symway

Noda 0632

Порты
 FXO

Порты
 FXS

SIP-абонентов*

 VoIP-транков городские


линии 

аналоговых 


телефона

одновременных


разговоров


до 400 100 06 32 100

Eth
ern

et

®

К другим узлам


кластера Symway®



Линейка пиринговых АТС	 Noda

Модель/артикул	 Noda 0632/CA229RU

Количество одновременных 
разговоров	

100

Порты FXO для подключения  
к городской телефонной 
станции	

6

Порты FXS для подключения 
аналоговых телефонов 
сотрудников	

32

SIP-абоненты* до 400

Количество одновременных 
SIP-вызовов в транках	

100

Масштабирование в составе 
кластера пиринговой системы 
унифицированных 
коммуникаций Symway®

Неограниченное

Запись разговоров	
Сплошная/выборочная, 2000 часов на 
внутренний SSD 120GB с возможностью 
выгрузки на внешний FTP-сервер

Протоколы IP-телефонии	 SIP (RFC3262), IAX2

Кодеки G.711, G.729, G.722, GSM, iLBC, Speex, Opus

Сеть 10/100/1000Base-T

Факс T.30, T.38

Питание От сети переменного тока 220В

Потребляемая  
мощность

17 Вт — состояние покоя

30 Вт — средняя нагрузка

85 Вт — максимальная нагрузка

Комплект поставки

Основной блок устройства — 1 шт, 
уголки с винтами для крепления  
в шкаф или стойку 19" — 2 компл., 
кабель питания 220В — 1 шт, патчкорд — 
1 шт, упаковочная коробка из картона

Габариты

440×245×44 мм — корпус устройства

485×245×44 мм — корпус  
с кронштейнами крепления в стойку

490×340×90 мм — комплект поставки  
в упаковочной коробке

Вес
3200 г — с кронштейнами крепления  
в стойку

3900 г — комплект поставки

Монтаж в стойку 

Кронштейн
тип 1 — 2 шт

1

2

Разъем питания

220 вольт

Разъемы портов FXS

Клемма заземленияРазъем портов FXO

*Количество возможных регистраций SIP-клиентов В20
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разговоров


GSM-транка


50 02

Symway

Hybrid SZ1900 GSM

VoIP-транков

50
SIP-абонентов*


Порты
 FXО
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Линейка пиринговых АТС	 Hybrid

Модель/артикул	 Hybrid SZ1900GSM/AB100RU

Количество одновременных 
разговоров	

50

Порты FXO для подключения  
к городской телефонной 
станции	

2

GSM-транки 
800/900/1800/1900МГц

2

SIP-абоненты* до 300

Количество одновременных 
SIP-вызовов в транках	

50

Масштабирование в составе 
кластера пиринговой системы 
унифицированных 
коммуникаций Symway®

Неограниченное

Запись разговоров	

Сплошная/выборочная, 200 часов  
на внутреннюю eMMC 8GB  
с возможностью выгрузки на внешний 
FTP-сервер

Протоколы IP-телефонии	 SIP (RFC3262), IAX2

Кодеки G.711, G.729, G.722, GSM, iLBC, Speex, Opus

Сеть 10/100 Base-T

Факс T.30, T.38

Питание
PoE 802.3af; инжектор питания от сети 
переменного тока 220В в комплекте

Потребляемая  
мощность

12 Вт

Комплект поставки

Основной блок устройства — 1 шт, 
инжектор POE — 1 шт, патчкорд — 1 шт, 
DIN-рейка — 1 шт, дюбель и саморез  
для крепления DIN-рейки — 2 компл., 
упаковочная коробка из картона

Габариты

140×95×55 мм — устройства

200×160×90 мм — комплект с блоком 
питания и кабелями в транспортной 
упаковке

Вес
270 г — устройство с антеннами

670 г — комплект поставки

На заднюю панель монитора, 

имеющего крепление VESA 

100×100 мм


На DIN-рейку  

в телекоммуникационный шкаф 

или стойку, на стену или любую 

плоскую поверхность


На DIN-рейку в слаботочный 

или комбинированный щиток


3

2

1

*Количество возможных регистраций SIP-клиентов В22
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Линейка пиринговых АТС	 Hybrid

Модель/артикул	 Hybrid SZ1828/AC100RU

Количество одновременных 
разговоров	

50

Порты FXO для подключения  
к городской телефонной 
станции	

4

Порты FXS для подключения 
аналоговых телефонов 
сотрудников	

2

SIP-абоненты* до 300

Количество одновременных 
SIP-вызовов в транках	

50

Масштабирование в составе 
кластера пиринговой системы 
унифицированных 
коммуникаций Symway®	

Неограниченное

Запись разговоров	

Сплошная/выборочная, 200 часов  
на внутреннюю eMMC 8GB  
с возможностью выгрузки на внешний 
FTP-сервер

Протоколы IP-телефонии	 SIP (RFC3262), IAX2

Кодеки G.711, G.729, G.722, GSM, iLBC, Speex, Opus

Сеть 10/100Base-T

Факс T.30, T.38

Питание
PoE 802.3af; инжектор питания от сети 
переменного тока 220В в комплекте

Потребляемая  
мощность

12 Вт

Комплект поставки

Основной блок устройства — 1 шт, 
инжектор POE — 1 шт, патчкорд — 1 шт, 
DIN-рейка — 1 шт, дюбель и саморез 
для крепления DIN-рейки — 2 компл., 
упаковочная коробка из картона

Габариты

140×95×55 мм — устройства

200×160×90 мм — комплект с блоком 
питания и кабелями в транспортной 
упаковке

Вес
200 г — устройство

600 г — комплект поставки

На заднюю панель монитора, 

имеющего крепление VESA 

100×100 мм


На DIN-рейку  

в телекоммуникационный шкаф 

или стойку, на стену или любую 

плоскую поверхность


На DIN-рейку в слаботочный 

или комбинированный щиток


1

3

2

*Количество возможных регистраций SIP-клиентов В24



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 


НАЧИНАЯ С

1990



«Линтех»™ - участник крупнейшей международной выставки 
информационных и телекоммуникационных технологий CeBIT.  
ФРГ, Ганновер, 2018

С2



АО «Линтех»™ - головная компания, 
занимающаяся разработкой и 
производством телекоммуникацинного 
оборудования и программного 
обеспечения.

ООО «Симвэй»® - дочерняя 
компания АО «Линтех»™, 
ведущая научные 

и иследовательские работы 

в области пиринговых 
коммуникаций. 



Резидент кластера 
информационных технологий 
Фонда «Сколково».




Брэнд полной линейки 
каналообразующей, 
коммутационной, абонентской 
аппаратуры для  сетей 
документальной связи любого 
масштаба. 


Полный спектр решений 

для переноса всего трафика, 
включая кодонезависимый,

на цифровые IP-сети. 


Многолетний опыт внедрения 
сотен систем в крупнейших

российских и зарубежных 
корпорациях.

Сетевые многотерминальные 
операционные системы  
Net-CP/M и Net-RT11, 
разработанные для 
отечественных КУВТ «Корвет» 

и УКНЦ. 
 

Эти разработки положили 
начало развитию целой 
линейки сетевых 
многотерминальных систем 
для отечественных школьных 
компьютеров.



Благодаря им школьники 

90-х получили возможность 
познакомиться с  
ОС Windows 3.1 на «Корветах» 

и УКНЦ. 


О
 К

о
м

п
а

н
и

и

Исследования 
осуществляются при 
грантовой поддержке  
Фонда «Сколково».

NET-CP/M



«Линтех»™ всегда 
стремится выйти 

за грань известного 

и предложить мировому 
рынку нетривиальные 
решения 
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Ценности


 Подход к работе 
и миссия



Исследовательский 
интерес в нашей работе 
выполняет ключевую 
роль. Мы постоянно 
улучшаем 
существующую 
продукцию, открывая 
новые векторы 
развития. 

Быть 
первооткрывателем  
труднее, чем двигаться  
по проторенному пути, 
но отсутствие страха 
перед переменами  
и увлеченность своим 
делом привели нас  
к совершенно иному  
по качеству результату. 



Мы за расширение 
горизонтов, за дорогу, 
ведущую к открытиям. 

Ц
е

л
и

 и
 ц

е
н

н
о

с
т
и



Цель нашей 
компании 



Изобретать, создавать 
и улучшать  
инновационную 
радиоэлектронную 
аппаратуру 

и программное 
обеспечение 
полезные каждому 
человеку планеты.
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Команда 

разработчиков

промышленный

UI/UX


графический

frontend


backend


embendded


электроникиконструкторы

R&D
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м
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а
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и
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2022

Пиринговая система унифицированных 
коммуникаций Symway®  

внедрена уже в сотнях

компаний по всей России и СНГ

 ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  К А З Е Н Н О Е

П Р Е Д П Р И Я Т И Е

АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОДФедеральное казённое предприятие «ВГКАЗ»

Научно-производственное объединение машиностроения

Академия «Росатом»
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ООО «Газпром-Бурение»

Группа компаний Систематика (АО «Группа Систематика»)

ФГБУ «Канал имени  Москвы»

Троицкий институт инновационных и термоядерных 

исследований

АО «Подзембургаз»



ФГБУ «Транспортный комбинат "Россия"»

АО «Российские Космические Сисемы»

В2
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Symway® - первая в мире 
пиринговая система 
унифицированных 
коммуникаций



2018

Аншлаг на CeBIT 
в Ганновере

Премия  
«ТБ-форум»

Крупнейшая в мире международная

выставка информационных  
и телекоммуникационных технологий

Лучшее достижение  
в номинации «Связь»

П
р

е
м

и
и

 и
 н

а
г
р

а
д

ы 2021

Лауреат Национальной премии 

в области Импортозамещения
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2018

Премия  
«Золотой Чип»

Лауреат премии 

«Приоритет-IT»

Диплом конкурса

«Лидер высоких  
технологий

Первое место в номинации  
«За успехи в импортозамещении»

За оборудование и программное 
обеспечение Symway

Победитель в номинации  
«Инновации  
в телекоммуникациях»



Первое место 

в номинации  
«За успехи 

в импортозамещении»

Премия «Золотой Чип»
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2015

Начиная с 2015-го года, 

все силы компании брошены 
на сложный и бесконечно 
увлекательный проект 
Пиринговой Системы 
Унифицированных 
Коммуникаций Symway®.



Москва

Чувашская 
республика


2004

Калининград

2008

Беларусь

2002-2004

Латвия

2009-2012

Литва

2009-2012

Челябинск

2014 

Казахстан

2002-2004 

Киргизия

2009-2012 

Грузия

2009-2012

Молдавия

2009-2012

Азербайджан

2009-2012

Новосибирск

2006

Хабаровск

2012

Ростов-на-Дону

2014 

2014

>400 >1500

32 768

ПТК Вектор ВТТКС Вектор 2000
Уже эксплуатируется более 
полутора тысяч устройств.

АРМТ Вектор-32

Свыше четырёхсот больших систем 
в городах России, СНГ и ЕС.

Свыше 32 000 инсталляций 
АРМТ только в ПАО РЖД и ПАО 
«Центральный Телеграф».


С
Д

С
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е
к

т
о

р
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2003

2001
февраль

Центральный Телеграф

Реконструкция сети МПС

ПАО «Центральный Телеграф» принял решение 
о замене французской станции Sagem, 
выполнявшей функции международной и 
национальной СКК, на Главном телеграфном 
узле России (ул. Тверская, 7) современным ТКС 
ВЕКТОР-2000 с одновременной ликвидацией 
всего парка каналообразующей аппаратуры.

Министерство путей сообщения России 
приняло решение модернизировать свою 
ведомственную сеть документальной связи. 
Базой для реализации этого проекта стала 
созданная Компанией линейка оборудования 
СДС Вектор.



С
Д

С
 В

е
к

т
о

р

Казахские Железные Дороги

Латвийская железная дорога

Белорусская железная дорога

Ростелеком
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2000

1998

Декабрь

Первое внедрение

СДС Вектор

В 2000-м году  завершилась разработка и 
стартовало серийное производство 
оборудования Системы Документальной Связи  
- Телекоммуникационный Сервер  
ВЕКТОР-2000 и клиентское программное 
обеспечение ПТК ПТС ВЕКТОР-32. 

Идея объединения функций коммутации и 
каналообразования в одном тракте явилась на 
тот момент "киллер-фичей", поднявшей 
разработку на голову выше конкурирующей 
продукции как отечественных, так и западных 
производителей. 

Первое внедрение состоялось в конце 2000-го 
года на Октябрьской железной дороге.

Начиная с 1998 года, приоритетным 
направлением деятельности Линтех стала 
разработка высокотехнологичной Системы 
Документальной Связи (СДС) Вектор.



1993

Энергетика, 
телеметрия

Одновременно, в 1993 – 1998 
годах, «Линтех»™ провёл 
разработку и внедрение 
специализированных 
сетевых автоматических 
систем управления 
технологическими 
процессами (АСУ ТП) для 
предприятий столичного 
ОАО «Мосэнерго». 



К сожалению, направление 
не получило дальнейшего 
развития в связи со сменой 
в 1998-ом году руководства 
отрасли и практически 
полного отказа от 
отечественных технологий 
в энергетике.
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5

Развитие 
линейки систем 
для школьных 
компьютеров

1991

1993

Разработана первая версия 
сетевой операционной 
системы NET-CP/M A-1.0 для 
отечественных КУВТ «Корвет».  

Внедрен многотерминальный 
режим. На рабочих местах 
учеников КУВТ «Корвет» и 
УКНЦ вместо привычных CP/M 
и RT11 появился MS DOS и 
Windows 3.1. 



Разработка была 
продемонстрирована в 
Ганновере на выставке Cebit и 
вызвала большой интерес, в 
частности, сотрудников 
Microsoft - в то время они еще 
не выпустили свою Hydra...

MS DOS и 
Windows

На «Корветах» и 
УКНЦ





Основано малое предприятие "Лаборатория 
Информационных Технологий". 

Рождение бренда1990
19 Декабря
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Московская R&D компания  
с богатой историей 
разработки  
и внедрения масштабных 
инновационных проектов.

Основана в 1990-ом году.



Symway Cluster состоит 

в реестре российского 
программного обеспечения 
под номером 474992.

+7 (495) 369 0089

lintech.ru

sales@lintech.ru

127495, г. Москва

Долгопрудненское ш., 
дом 3, Технопарк 
«Физтехпарк»


Свяжитесь с нами: Наш адрес:

Дочерняя компания АО 
«Линтех»™, резидент кластера 
информационных технологий 
инновационного центра 
«Сколково», 
зарегистрированная торговая 
марка АО «Линтех»™, бренд 
пиринговой сети 
унифицированных 
коммуникаций.



Исследования 
осуществляются при 
грантовой поддержке  
Фонда «Сколково».

http://www.symway.com/
http://www.symway.com/

